
Caractéristiques:  

Agrafeuse éléctrique

Agrafeuse B100EL

Réf.NOB100EL

grâce au réglage pratique de la force d’agrafage et à la profondeur d’agrafage variable. Le mécanisme 
de l’agrafeuse est entièrement en métal, avec canal d’agrafes métallique et guide d’agrafes double.

 

Made in Germany
Ce produit est fabriqué sur le lieu de production de Lingen (Ems) situé en Allemagne.

Capacité d'agrafage
Il s’agit du nombre de feuilles de papier de 80 g/m2 pouvant être agrafées en une seule 
fois. Ici, la capacité d’agrafage maximum est de 40 feuilles.

Types d'agrafage
Le type d’agrafage possible : agrafage + épinglage

Type d'agrafe
Le type d’agrafe utilisable et la capacité du magasin. Dans cet exemple, le magasin peut
recevoir  210 agrafes NE 6 et NE 8.

Profondeur d'agrafage
La profondeur d’agrafage maximale pour le papier, ici de 5 à 50 mm.

Système de chargement à ressort
En pressant un bouton à l’arrière de l’appareil, le système de porte-agrafes s’éjecte 
automatiquement par l’avant pour être chargé.

Alimentation électrique
Il faut raccorder les appareils au réseau 
électrique standardisé 230 V / 50 Hz à l’aide du bloc-secteur fourni.
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